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Toutes ces indications se comprennent à vide selon la norme DIN                 1) Poids à vide sans consommables ni batterie                 2) Suivant la directive européenne 92/93/CEE, tous pleins faits, avec réservoir d’essence rempli à 90 % au moins de la capacité utile

MOTEUR
Type Monocylindre 4 temps, refroidi par eau, avec quatre soupapes, 

deux arbres à cames en tête et graissage à carter sec

Alésage x course 98 mm x 59,6 mm

Cylindrée 449,5 cm3

Puissance nominale (version homologuée route) 41 ch (30 kW) à 7 000 tr/min 
(Avec kit de réduction de puissance : 26 ch [19 kW] à 6 500 tr/min)

En version libre (avec silencieux de série) 
(non-homologuée route)

52 ch (38 kW) à 9 000 tr/min

Couple maxi (version homologuée route) 43 Nm à 6 500 tr/min
(Avec kit de réduction de puissance : 30 Nm à 5 750 tr/min) 

En version libre (avec silencieux de série)
(non-homologuée route) 

44 Nm à 7 800 tr/min

Taux de compression 12:1

Préparation du mélange/gestion moteur Injection électronique dans la tubulure d’admission/gestion 
numérique moteur Keihin avec coupure d’injection en 
décélération

Dépollution Catalyseur deux voies à régulation lambda

Type de carburant RON 95

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
Alternateur Triphasé 280 W

Batterie 12 V/7 Ah, sans entretien

TRANSMISSION
Embrayage Embrayage multidisque en bain d’huile, à commande mécanique, 

embrayage primaire logé directement sur le vilebrequin

Boîte de vitesses Boîte cinq rapports à commande par crabots intégrée au 
carter moteur

Transmission primaire 2/62

Transmission secondaire 15/48 (13/48, 14/48). 
Pièces de rechange : couronnes 48, 49, 50, 51 dents

PARTIE CYCLE ET FREINS
Cadre Cadre poutre tubulaire en acier inoxydable haute résistance, 

tubes de précision, arrière de cadre en aluminium

Guidon Conique, en aluminium, diamètre : 28/22 mm

Guidage de la roue avant/suspension Fourche téléscopique inversée Marzocchi réglable en 
détente et compression

Guidage de la roue arrière/suspension Double bras oscillant en fonte d’aluminium, combiné 
ressort-amortisseur Öhlins, réglable en détente et 
compression ainsi qu’en précontrainte

Débattement avant/arrière 300 mm/320 mm

Empattement (en situation normale) 1 475 mm

Chasse (en situation normale) 118,8 mm

Angle de tête de fourche (en situation normale) 61,8°

Dimensions jante à l’avant 1,60 x 21"

Dimensions jante à l’arrière 2,15 x 18"

Pneumatique à l’avant 90/90-21

Pneumatique à l’arrière 140/80-18

Frein à l’avant Frein monodisque, 260 mm de diamètre, 
étrier  ottant double piston

Frein à l’arrière Frein monodisque, 220 mm de diamètre, 
étrier  ottant monopiston

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur d’assise 955 mm (avec selle basse en option : 935 mm)

Poids à sec1 111 kg

Poids à vide en ordre de marche, version 
homologuée route Europe, tous pleins faits2

121 kg

Capacité utile du réservoir Version Europe env. 8 l 

dont réserve 0,75 l

FICHE TECHNIQUE

BLANC RACING
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Les modèles photographiés correspondent à l’équipement commercialisé en Allemagne. Ils comprennent aussi des options et des accessoires disponibles moyennant un supplément de prix. En vertu des dispositions nationales, les modèles ne sont peut-être pas tous disponibles dans tous les pays. Pour obtenir davantage 
d’informations sur la gamme des motos, sur les équipements et sur les accessoires BMW Motorrad, adressez-vous à votre concessionnaire BMW. Sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs ou de modi  cations.
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